
Popis produktu:

Každý zná situaci, kdy si za sebe zapojí více efektů a přesto, že jsou všechny OFF, zvuk kytary je „ztenčený“ a frekvenčně změněný oproti tomu, když se zapojí kabelem přímo do zesilovače.

Totéž platí pro situaci, kdy je například pouze jeden z řady více efektů aktivován a signál musí nuceně procházet i těmi ostatními (zapojenými), přes které se zrovna „nehraje“. V porovnání s TÍM jediným efektem mezi kytarou a zesilovačem je zvuk celé řady vypnutých efektů opět tenčí, méně dynamický. 

Dochází zkrátka k nežádoucím změnám signálu vlivem průchodu vnitřní elektronikou několika efektů. 

Hodně citelný posun kvality zvuku také nastává např. u efektu typu OverDrive nebo Distortion, když mezi kytaru a tento efekt zapojíte další zbytečný buffer, ztratíte syrovost a naturálnost zkreslení vlastního efektu.

Právě pro kompenzaci těchto nevýhod by měla sloužit True Bypass Lišta - Looper.

Slouží technicky k tomu, že signál prochází jen přes ten efekt/loop, který je právě nožním přepínačem lišty aktivní. Ostatní efekty, které nejsou na liště zapnuty nožním přepínačem, jsou od signálu zcela odpojeny a tudíž nedochází k nežádoucí změně zvuku vlivem jejich vnitřní elektroniky.

Lišta má jeden centrální vstup a jeden centrální výstup z každé strany nahoře. Dále jsou ke každému spínači přiřazeny dva jacky SEND LOOP a RETURN LOOP. Jeden je vstup do efektu, druhý výstup z efektu. 

Můžeme použít jednu sekci/LOOP i k zapojení ladičky. Ladičku propojíme jen do jejího vstupu. Výstup z ladičky necháme nezapojen. Díky spínacím zdířkám jack v liště tak dojde k efektu „tichého ladění“, kdy ladička ladí, ale signál do zesilovače je automaticky při přepnutí na ladičku ztlumen na nulu. 

Lišta je v provedeních 3xLOOP, 5xLOOP nebo 7xLOOP.

Je možno ji zapojit také v různých CUSTOM verzích například tak, že poslední (nebo první) přepínač plní funkci MASTER SWITCH, tzn. že jeho sešlápnutím se celá lišta (všechny LOOP/efekty) naráz zapne/vypne. Samozřejmě opět v režimu True Bypass. Lze také některý z přepínačů nahradit pouze nearetovaným tlačítkem (stejný vnější vzhled jako 3PDT) pro funkci externího ovládání např. TAP DELAY.

Možností je hodně, záleží na jednotlivých požadavcích muzikantů.  

Lišta je vyrobena z vysoce kvalitní silnostěnné nerez oceli a osazena osvědčenými 3PDT přepínači a přepínacími stereo jack zdířkami, vybranými také na základě dlouhodobého testování kvality různých typů.
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Technické parametry:

· Napájení:


9V DC – adapter

· Rozměry:


3xLOOP(š x d x v) - 210 x 50 x 50/67 mm (se spínači)
5xLOOP(š x d x v) - 350 x 50 x 50/67 mm (se spínači)
7xLOOP(š x d x v) - 490 x 50 x 50/67 mm (se spínači)
· Váha:



3xLOOP - 750g
5xLOOP - 1150g
7xLOOP - 1610g
· Vlastní/vnitřní kapacita:

/celkový průchod všechny LOOP OFF/
· Důležitá upozornění a zásady:

TB Lišta je napájena přes napájecí konektor jakýmkoliv běžným adapterem 9V pro standardní efekty. Jde pouze o napájení indikačních LED diod. Se signálem toto napájení nemá nic společného. Všechny signálové cesty jsou spínány „hard wired“ 3PDT mechanickými přepínači. K čištění TB Lišt používejte vlhký hadřík a slabý roztok saponátu. 

Záruka na bezporuchový provoz při dodržení výše uvedených zásad je doživotní.

www.smrckaeffects.com
